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Aansluiten op bestaande situatie m
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Herstraten sfraatbakstenen
- keiformaat in keperverband
- kleur: rood

Aanbrengen betonstraatstenen
- keiformaat in keperverband

- kleur: rood

- leverancier: X

Aanbrengen betonstraatstenen
- dubbelklinkers in halfsteensverband

- kleur: rood

- leverancier: X

Aanbrengen betonstraatstenen
- dikformaat in elleboogverband

- kleur: geel

- leverancier: X

Aanbrengen betonstraatstenen
- keiformaat in halfsteensverband

- kleur: antraciet

- leverancier: X

Aanbrengen betonstraatstenen
- keiformaat in halfsteensverband

- kleur: grijs

- leverancier: X

Aanbrengen betontegels

- 300 x 300 x 60 mm in halfsteensverband
- kleur: grijs

- leverancier: X

GparpmRnpAEmpemapRms Aanbrengen plateaudrempel

- afmeting: 120/200 x 500 x 1000 mm

- van prefab betonelementen

- kleur: zwart- wit

Aanbrengen optische verkeersdrempel
- bestaande uit markering
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Aanbrengen geleideband
- afmeting: 50/200 x 250 mm

- kleur: grijs

Aanbrengen trottoirband
- afmeting: 180/200 x 250 mm

- kleur: grijs

Aanbrengen opsluitband
- afmeting: 100 x 200 mm

- kleur: grijs

Aanbrengen opsluitband
- afmeting: 120 x 250 mm

- kleur: grijs

Aanbrengen opsluitband
- afmeting: 200 x 200 mm

- kleur: grijs
Vb1 Aanbrengen verloopband
- van trottoirband 180/200 naar opsluitband 200x200
- kleur: grijs
Vb2 Aanbrengen verloopband
- van geleideband 50/200 naar opsluitband 200x200
Vb3 Aanbrengen verloopband
- van geleideband 50/200 naar trottoirband 180/200
- kleur: grijs
Vb Aanbrengen inritverloopband
- van frotftoirband 180/200 naar profiel 200 x 170
- kleur: grijs
Vb5 Aanbrengen inritverloopband
- van geleideband 50/200 naar profiel 200 x 170
- kleur: grijs
Vbé Aanbrengen verloopband
- van trotfoirband 130/150 naar opsluitband 200 x 200
- kleur: grijs
Vb7 Aanbrengen verloopband
- van trottoirband 180/200 naar trottoirband 130/150
- kleur: grijs

= Aanbrengen grasbetonstenen
- grasbetontegels Gradient Type A en C o.g.
- kleur: grijs
" - leverancier: X
Aanbrengen HWA inspectieput
- type: betonnen inspectieput
- afmeting: 800 x 800 mm (inwendig)

rN|

L 4

Aanbrengen HWA overstortput
- type: betonnen overstortput

- overstorthoogte: XXX m t.0.v. NAP

- afmeting: 800 x 800 mm (inwendig)

8
N

Aanbrengen frottoirkolk

d - type: Tegra kolk t.b.v. troftoirband
- afmeting: 350 x 400 mm
- kolkkop type: TK (250 van gietijzer
- met zij/achteraansluiting

Aanbrengen troftoirkolk
d - type: Tegra kolk t.b.v. geleideband
- afmeting: 378 x 378 mm
- kolkkop type: TK 5/20 C250 van gietijzer
- met zij/achteraansluiting

Aanbrengen straatkolk
M - type: Tegra kolk
- afmeting: 334 x 334 mm
- kolkkop type: SK (250 van gietijzer
- met zij/achteraansluiting

Bestaande DWA inspectieput

Aanbrengen gazon
- type: n.t.b.

Aanbrengen vaste planten
- type: n.t.b.

YYyyyyyyyy
YYYyYyyyyyy
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Aanbrengen beplanting fegen schutting
- aanbrengen door gemeente
- onderhoud door bewoner

Aanplanten boom
- type: Ulmus 'Columnella’ (de iep)

Bestaande boom handhaven

Herplaatsen bestaande lichtmast

r—a .
- armatuur: rechthoekig van LED

)# Herplaatsen bestaande lichtmast
- armatuur: rond van LED

o ® Aanbrengen uitneembare paal
- incl. 2 kunststoffen palen met reflector

Bestaande CAl- kast

Aanbrengen wortelscherm
- rondom nieuw aan te planten bomen

Aanbrengen diamantkoppalen

- afmeting: 150 x 150 x 1400 mm

- materiaal: 100% gerecycled kunststof en
v.v. reflectoren

Bestaand hekwerk

Bladverdeling, schaal 1:5000

ALGEMENE TOELICHTING:

- Maten in meters, tenzij anders vermeld;

- Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld;
Peilmaten in mefers t.o.v. N.AP., tenzij anders vermeld;
- Diameters in mm, tenzij anders vermeld.
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Legenda

IR RLLLLLEES Aansluiten op bestaande situatie Aanbrengen diamantkoppalen
C_B fw&:"% = - afme’ring:g150 x 150 x 1400 mlrjnP
M ﬁ"" 4 "'Q"“‘sﬁ - materiaal: 100% gerecycled kunststof en
\“\\\Nﬁ Herstraten straatbakstenen v.v. reflectoren
\V.\'/ - keiformaat in keperverband . e e Bestaand hekwerk
\_& - kleur: rood

Aanbrengen betonstraatstenen
- keiformaat in keperverband

- kleur: rood

- leverancier: X

Aanbrengen betonstraatstenen
- dubbelklinkers in halfsteensverband

- kleur: rood

- leverancier: X

Aanbrengen betonstraatstenen
- dikformaat in elleboogverband

- kleur: geel
- leverancier: X

Aanbrengen betonstraatstenen
- keiformaat in halfsteensverband

- kleur: antraciet

- leverancier: X

Aanbrengen betonstraatstenen
- keiformaat in halfsteensverband

- kleur: grijs

- leverancier: X

Aanbrengen betontegels

- 300 x 300 x 60 mm in halfsteensverband
- kleur: grijs

- leverancier: X

GparpRnpAEmpemapRps Aanbrengen plateaudrempel

- afmeting: 120/200 x 500 x 1000 mm

- van prefab betonelementen

- kleur: zwart- wit

Aanbrengen optische verkeersdrempel
- bestaande uit markering

%
07
Y
2
2
4
KX

2 T = Aanbrengen geleideband
- afmeting: 50/200 x 250 mm

- kleur: grijs
Aanbrengen trottoirband
- afmeting: 180/200 x 250 mm
- kleur: grijs
Aanbrengen opsluitband
- afmeting: 100 x 200 mm
- kleur: grijs
Aanbrengen opsluitband
- afmeting: 120 x 250 mm
- kleur: grijs
Aanbrengen opsluitband
- afmeting: 200 x 200 mm

Bij een froffoir van 1.20 m
max. 0,40 m aan tuin inleveren

- kleur: grijs

Vb1 Aanbrengen verloopband
- van trotftoirband 180/200 naar opsluitband 200x200
- kleur: grijs

Vb2 Aanbrengen verloopband
- van geleideband 50/200 naar opsluitband 200x200

Vb3 Aanbrengen verloopband
- van geleideband 50/200 naar trottoirband 180/200
- kleur: grijs

Vb Aanbrengen inritverloopband
- van trotftoirband 180/200 naar profiel 200 x 170

KI. 1,1. 1. d l. k , - kleur: grijs
eurarrentie en drempelmarkering L
. Vb5 Aanbrengen inritverloopband
als snelheidsremmer. Geen verhoogd plateau = - van geleideband 50/200 naar profiel 200 x 170

- kleur: grijs

Vbé Aanbrengen verloopband
- van troftoirband 130/150 naar opsluitband 200 x 200
- kleur: grijs

Vb7 Aanbrengen verloopband
- van trottoirband 180/200 naar trottoirband 130/150
- kleur: grijs

=z Aanbrengen grasbetonstenen

5| - grasbetontegels Gradient Type A en C o.g.
- kleur: grijs

- leverancier: X

Aanbrengen HWA inspectiepuf

- type: betonnen inspectieput

- afmeting: 800 x 800 mm (inwendig)

Aanbrengen HWA overstortput
NI - type: betonnen overstortput
ZaN - overstorthoogte: XXX m t.o.v. NAP
- afmeting: 800 x 800 mm (inwendig)

9
5
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Aanbrengen troftoirkolk

Aanbrengen froftoirkolk
d - type: Tegra kolk t.b.v. geleideband
- afmeting: 378 x 378 mm
- kolkkop type: TK 5/20 C250 van gietijzer
- met zij/achteraansluiting

RSN
A
g ;Q'
A
‘s’il d - type: Tegra kolk t.b.v. trofttoirband
"' ‘ - afmeting: 350 x 400 mm
287!
] - kolkkop type: TK C250 van gietijzer
? - met zij/achteraansluiting

-
//
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Aanbrengen straatkolk
M - type: Tegra kolk

224
»«««"'VVVV -

<

[zie voor aansluiting blad: Bladverwijzing 2
Kzie voor aansluiting blad: Bladverwijzing &

NN
e N
;’s’s - afmeting: 334 x 334 mm
;&g - kolkkop type: SK C250 van gietijzer
‘*’: - met zij/achteraansluiting
‘sgi Pastoor Gloerj q
s rl . .
?g? chstraat Bestaande DWA inspectieput
2%
282
9
tg&; Aanbrengen gazon
t’&‘ - type: n.tb.
N
N/
8y
o/ T ] Aanb te plant
M:/ Y Y v vy 1y v Aanbrengen vaste planten
Q’Q} YYYYYYYYYvy |- type ntb.
,ng‘II """" YYYYYYYYYY
INSS v v v v v uvuvuyuyy i i
RAN Aanbrengen beplanting tegen schutfting
- aanbrengen door gemeente
- onderhoud door bewoner

Vb4

Aanplanten boom
- type: Ulmus ‘Columnella’ (de iep)

Bestaande boom handhaven

Herplaatsen bestaande lichtmast

r—a .
- armatuur: rechthoekig van LED

)# Herplaatsen bestaande lichtmast
- armatuur: rond van LED

@ o ® Agnbrengen uitneembare paal
- incl. 2 kunststoffen palen met reflector

Bestaande CAl- kast

Aanbrengen wortelscherm
- rondom nieuw aan te planten bomen

YYY
Yy

Y Y'Y

YYYYYYYYyyyy
YYYYYYVyYy

YYYYYYyy

Bladverdeling, schaal 1:5000

ALGEMENE TOELICHTING:
- Maten in meters, tenzij anders vermeld;
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Legenda

WM Aansluiten op bestaande situatie
RRREEELE
SRR

Herstraten sftraatbakstenen
- keiformaat in keperverband
- kleur: rood

Aanbrengen betonstraatstenen
- keiformaat in keperverband

- kleur: rood

- leverancier: X

Aanbrengen betonstraatstenen
- dubbelklinkers in halfsteensverband

- kleur: rood

- leverancier: X

Aanbrengen betonstraatstenen
- dikformaat in elleboogverband

- kleur: geel

- leverancier: X

Aanbrengen betonstraatstenen
- keiformaat in halfsteensverband

- kleur: antraciet

- leverancier: X

Aanbrengen betonstraatstenen
- keiformaat in halfsteensverband

- kleur: grijs

- leverancier: X

Aanbrengen betontegels

- 300 x 300 x 60 mm in halfsteensverband
- kleur: grijs

- leverancier: X

Aanbrengen plateaudrempel

- afmeting: 120/200 x 500 x 1000 mm

- van prefab betonelementen

- kleur: zwart- wit

Aanbrengen optische verkeersdrempel
- bestaande uit markering

-+~ —— —— —
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Aanbrengen geleideband
- afmeting: 50/200 x 250 mm

- kleur: grijs

Aanbrengen trottoirband
- afmeting: 180/200 x 250 mm

- kleur: grijs

Aanbrengen opsluitband
- afmeting: 100 x 200 mm

- kleur: grijs

Aanbrengen opsluitband
- afmeting: 120 x 250 mm

- kleur: grijs

Aanbrengen opsluitband

- afmeting: 200 x 200 mm
- kleur: grijs

Vb1 Aanbrengen verloopband
- van trotftoirband 180/200 naar opsluitband 200x200
- kleur: grijs
Vb2 Aanbrengen verloopband
- van geleideband 50/200 naar opsluitband 200x200
Vb3 Aanbrengen verloopband
- van geleideband 50/200 naar trottoirband 180/200
- kleur: grijs
Vb Aanbrengen inritverloopband
- van trotftoirband 180/200 naar profiel 200 x 170
- kleur: grijs
Vb5 Aanbrengen inritverloopband
- van geleideband 50/200 naar profiel 200 x 170
- kleur: grijs
Vbé Aanbrengen verloopband
- van troftoirband 130/150 naar opsluitband 200 x 200
- kleur: grijs
Vb7 Aanbrengen verloopband
=

- van trotftoirband 180/200 naar trottoirband 130/150
- kleur: grijs

=z Aanbrengen grasbetonstenen

5| - grasbetontegels Gradient Type A en C o.g.
- kleur: grijs

- leverancier: X

Aanbrengen HWA inspectiepuf

- type: betonnen inspectieput

- afmeting: 800 x 800 mm (inwendig)

Aanbrengen HWA overstortput
- type: betonnen overstortput

- overstorthoogte: XXX m t.o.v. NAP

- afmeting: 800 x 800 mm (inwendig)

Aanbrengen frottoirkolk

- type: Tegra kolk t.b.v. trofttoirband
- afmeting: 350 x 400 mm

- kolkkop type: TK C250 van gietijzer
- met zij/achteraansluiting

Aanbrengen froftoirkolk

- type: Tegra kolk t.b.v. geleideband

- afmeting: 378 x 378 mm

- kolkkop type: TK 5/20 C250 van gietijzer
- met zij/achteraansluiting

Aanbrengen straatkolk

- type: Tegra kolk

- afmeting: 334 x 334 mm

- kolkkop type: SK C250 van gietijzer
- met zij/achteraansluiting

Bestaande DWA inspectieput

Aanbrengen gazon
- type: n.t.b.

Aanbrengen vaste planten
- type: n.t.b.

YYyyyyyyyyy
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Aanbrengen beplanfing tegen schutting
- aanbrengen door gemeente
- onderhoud door bewoner

Aanplanten boom
- type: Ulmus ‘Columnella’ (de iep)

Bestaande boom handhaven
Herplaatsen bestaande lichtmast
- armatuur: rechthoekig van LED

Herplaatsen bestaande lichtmast
- armatuur: rond van LED

Aanbrengen uitneembare paal
- incl. 2 kunststoffen palen met reflector

Bestaande CAl- kast

Aanbrengen wortelscherm
- rondom nieuw aan te planten bomen

Aanbrengen diamantkoppalen

- afmeting: 150 x 150 x 1400 mm

- materiaal: 100% gerecycled kunststof en
v.v. reflectoren

Bestaand hekwerk

Bladverdeling, schaal 1:5000

ALGEMENE TOELICHTING:
- Maten in meters, tenzij anders vermeld;
- Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld;
- Peilmaten in mefers t.0.v. NAP., tenzij anders vermeld;
- Diameters in mm, fenzij anders vermeld.

SCHAAL 1:200
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Pastoor Gloerichstraat

¢ buizlimiaapeig :pejq buijinisuee Jooa a!zj

C

S
™
LN

N
m
<
o
o
|
[27)
[27)
3
w
c.
=
3
(Ym]
=a
[21]
a
@
[27)
a
<
m
|
=
=
N
3
(Y}
=

ey
Y
YYYYYYYYY

C

]

L]
g

\.\
g

2

/)
%
e
)«»g'lz}\
\\v . .
\\!.

3
<3

\\‘ X

KL

IS
2

Ko
2NNk,
W22z,
SRS
25X

SN2
%.<‘
%I

<

LA e 5
Y 3 21y
LY r Y_y Yvy”,

Ne3/e)a Pbooyuar 3

Sdew);

buisa

R

Legenda

""{««{‘W Aansluiten op bestaande sifuatie - Aanbrengen diamantkoppalen
RRRRZEILLEN - afmeting: 150 x 150 x 1400 mm
WRRZ «§--~ - materiaal: 100% gerecycled kunststof en
Herstraten straatbakstenen v.v. reflectoren
- keiformaat in keperverband Bestaand hekwerk

—+— —— 'l —
- kleur: rood
Aanbrengen betonstraatstenen
- keiformaat in keperverband
- kleur: rood
- leverancier: X

Aanbrengen betonstraatstenen
- dubbelklinkers in halfsteensverband

- kleur: rood

- leverancier: X

Aanbrengen betonstraatstenen
- dikformaat in elleboogverband

- kleur: geel

- leverancier: X

Aanbrengen betonstraatstenen
- keiformaat in halfsteensverband

- kleur: antraciet

- leverancier: X

Aanbrengen betonstraatstenen
- keiformaat in halfsteensverband

- kleur: grijs

- leverancier: X

Aanbrengen betontegels

- 300 x 300 x 60 mm in halfsteensverband
- kleur: grijs

- leverancier: X

Aanbrengen plateaudrempel

- afmeting: 120/200 x 500 x 1000 mm

- van prefab betonelementen

- kleur: zwart- wit

Aanbrengen optische verkeersdrempel
- bestaande uit markering

Aanbrengen geleideband
- afmeting: 50/200 x 250 mm

- kleur: grijs

Aanbrengen trotftoirband
- afmeting: 180/200 x 250 mm

- kleur: grijs

Aanbrengen opsluitband
- afmeting: 100 x 200 mm

- kleur: grijs

Aanbrengen opsluitband
- afmeting: 120 x 250 mm

- kleur: grijs

Aanbrengen opsluitband
- afmeting: 200 x 200 mm

- kleur: grijs
Vb1 Aanbrengen verloopband
- van trottoirband 180/200 naar opsluitband 200x200
- kleur: grijs
Vb2 Aanbrengen verloopband
- van geleideband 50/200 naar opsluitband 200x200
Vb3 Aanbrengen verloopband
- van geleideband 50/200 naar trottoirband 180/200
- kleur: grijs
Vbs Aanbrengen inritverloopband
- van trottoirband 180/200 naar profiel 200 x 170
- kleur: grijs
Vb5 Aanbrengen inritverloopband
- van geleideband 50/200 naar profiel 200 x 170
- kleur: grijs
Vbé Aanbrengen verloopband
- van trottoirband 130/150 naar opsluitband 200 x 200
- kleur: grijs
Vb7 Aanbrengen verloopband
- van trottoirband 180/200 naar trottoirband 130/150
- kleur: grijs

= Aanbrengen grasbetonstenen

5| - grasbetontegels Gradient Type A en C o.g.
- kleur: grijs

- leverancier: X

Aanbrengen HWA inspectieput

- type: betonnen inspectieput

- afmeting: 800 x 800 mm (inwendig)

Aanbrengen HWA overstortput
- type: betonnen overstortput

- overstorthoogte: XXX m t.o.v. NAP

- afmeting: 800 x 800 mm (inwendig)

7 N
NW

Aanbrengen frottoirkolk

d - type: Tegra kolk t.b.v. troftoirband
- afmeting: 350 x 400 mm
- kolkkop type: TK (250 van gietijzer
- met zij/achteraansluiting

Aanbrengen troftoirkolk
7 | - type: Tegra kolk t.b.v. geleideband
- afmeting: 378 x 378 mm
- kolkkop type: TK 5/20 C250 van gietijzer
- met zij/achteraansluiting

Aanbrengen stfraatkolk
[T ] - type: Tegra kolk
- afmeting: 334 x 334 mm
- kolkkop type: SK (250 van gietijzer
- met zij/achteraansluiting

— Bestaande DWA inspectieput
ﬂ p p

Aanbrengen gazon
- type: n.t.b.

Y v Yy yoyyyvl Aanbrengen vaste planten
YYYYYYYYYYY-type:ntb.
YYyyyyyyyy

¥ vV vV v v v v v v y

Aanbrengen beplanting fegen schutting
- aanbrengen door gemeente
- onderhoud door bewoner

Aanplanten boom
- type: Ulmus ‘Columnella’ (de iep)

Bestaande boom handhaven

Herplaatsen bestaande lichtmast
- armatuur: rechthoekig van LED

- armatuur: rond van LED

Aanbrengen uitneembare paal
- incl. 2 kunststoffen palen met reflector

Bestaande CAIl- kast

—a»
>¢< Herplaatsen bestaande lichtmast
o

Aanbrengen wortelscherm
- rondom nieuw aan te planten bomen

Bladverdeling, schaal 1:5000

* IN BEWERKING -

ALGEMENE TOELICHTING:
- Maten in meters, tenzij anders vermeld;
- Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld;

- Peilmaten in meters t.0.v. NAP., tenzij anders vermeld; _:—:l

- Diameters in mm, tenzij anders vermeld.
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